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前言

火灾给人民带来的灾难是

无穷的，轻则致残，重则
致命。它不但伤及生命，
也可以摧毁建筑，破坏商
业贸易。因此，产品和材
料的防火措施是刻不容缓
的。产品和材料的防火是
可以通过多种途径达到的. 



防火测试简述
达到对火危险可接受的控制
当所有主要用到的材料表面暴露于火源

时，达到对热量，烟及毒气总量等级可接
受的控制

所有要求作为防火板使用的材料或物

品，以及在暴露于火源时要求发挥作用的
材料及物品，应达到可接受的防火性能

主要通过测定以下项目评估材料的防火性能
1. 燃烧性能
2. 烟雾密度
3. 熔滴性能
4. 烟雾毒性
5. 热量释放



易朔简介

易朔产品服务（厦门）有限公
司，作为世界领先的工程咨询机
构，专注于为各类产品提供防
火，环保，安全和节能的测试认
证服务。

易朔产品服务（厦门）有限公司
是产品安全环保节能的倡导者，
致力于各国安全环保节能标准法
规的研究与咨询。提供欧洲CE认
证，防火材料测试认证，环保安

全节能及其他产品的测试认证。

法国标准局授权证书



CREPIM简介
CREPIM 全称Centre de Recherche et d'Etudes pour les 
Procédés d'Ignifugation des Matériau，为欧洲防火研究中心

CREPIM防火研究中心是欧洲著名的防火实验室之一。 CREPIM
致力于防火材料的开发和测试认证，以保证其防火性能达到相应
的要求。

CREPIM的资质

1. 法国认证认可委员会Cofrac认可，编号：1-0989
2. 欧洲铁路认证局Certifer认可

3. 欧盟公告机构Notified Body: 2137
4. 法国内政部认可

5. 法国铁路局SNCP和巴黎交通部RATP认可

更多详细信息，请登录CREPIM官方网站了解：www.crepim.org

2011年5月，厦门易朔与CREPIM欧洲防火研究中心签署合作备忘
录，共同成立CREPIM中国办事处,为远东地区，特别是中国企业

提供更专业权威的防火测试服务. 



CREPIM获得的认证认可

欧盟公告机构 欧洲铁路认证局 法国铁路局

法国认证认可委员会 法国船级社 巴黎交通部 法国教育部技术资源中心



防火资源网

防火资源网（firetc.com）是基于世界各国阻燃、
防火和消防标准法规的B2B电子商务平台。旨在为
全球阻燃、防火和消防行业的制造商、贸易商、和
采购商提供一个多方交流、合作的媒介平台。

防火资源网（firetc.com）联手易朔产品服务（厦
门）有限公司为企业提供对各国阻燃、防火和消防
标准法规的咨询及其相关检测认证服务，帮助企业
提高产品阻燃防火性能和产品质量；规避各种技术
贸易壁垒，促进贸易。

我们的摊
位号：227



1.1. 易燃等级的判定-DIN 54837
(主要应用于较大面积的结构件和非结构件)

1. 德国标准DIN5510-2

0s≤10s≤100s试验结束熄灭燃烧时间

0cm≤20cm≤25cm≤30cm破坏程度

S5S4S3S2燃烧等级

≤50%.min≤100%.min光线衰减无熔滴有熔滴滴落情况

SR2SR1烟雾等级ST2ST1熔滴等级

烟雾毒性指数：FED<1



1.2. 易燃等级的判定-ISO 9239-2
(地面材料)

1. 德国标准DIN5510-2

烟雾毒性指数：FED<1

≤750%min≤2500%min--光线衰减

≥4.5kw/m2≥2.5kw/m2≥2.5kw/m2临界辐射热流

SF3SF2SF1燃烧等级



2. 法国标准NF F16-101
2.1 概述：
NFF16-101 – Railway Rolling Stock Fire Behavior Choice of Material 
/NFF16-101铁路车辆防火材料的选择

NFF16-101 法国轨道车辆阻燃防火测试标准适用所有非金属材料，

但油漆除外，因为油漆是铁路乘客车厢，车仓，蓬车，观光车厢，
铁路火车及拖车的组成部分。
测试内容：
燃烧等级M:  M0,M1, M2, M3, M4
燃烧等级I:    I0, I1, I2, I3, I4
毒性等级F:   F0, F1, F2, F3, F4, F5



2.2. 大型材料（结构性材料）-M等级燃烧测试

测试方法：NF P92-507 (NF P92-501 刚性材料)

2. 法国标准NF F16-101



2.3. 小型材料-I等级燃烧测试（I0-I4）
测试方法：ISO 4589-2 氧指数测试和IEC 60695-2-11灼热丝测试

2. 法国标准NF F16-101



2.4. F等级烟雾毒性测试

测试方法：NF X10-702烟雾密度测试和NF X70-100毒性测试

2. 法国标准NF F16-101



3.1. 概述

3. 英国标准BS 6853

BS6853: Code of practice for fire precautions in the design and 
construction of passenger carrying trains /BS6853: 载客列车设计与
构造防火通用规范

Ia, Ib, II类车辆的分类



3.2. 地面材料-表格1 （车内水平朝上表面）

3. 英国标准BS 6853



3.3. 墙面材料-表格2 （车内垂直表面）

3. 英国标准BS 6853



4.1. 意大利防火标准UNI CEI 11170-3简介：

4. 意大利标准UNI CEI 11170-3

UNI CEI 11170-3: Guidelines for railway vehicle protection for 
tramways and with guided rail. Part 3: Assessment of fire 
behaviour of materials, acceptance limits
UNI CEI 11170-3: 轨道车辆防护的指导. 第3部分：材料的防火性能

评估，接受限度

车辆的风险等级：
LR1, LR2, LR3, LR4



4.2. 测试方法和要求

4. 意大利标准UNI CEI 11170-3



5.1 欧洲轨道车辆防火测试简介

5. 欧洲标准CEN/TS 45545-2

EN45545-2: Fire protection of railway vehicles - Part 2: 
Requirement for fire behaviours of materials and 
components / EN45545-2: 轨道车辆的防火保护－第2部
分：材料和元件的防火要求

车辆类型-等级划分：HL1, HL2, HL3



5.2 R1 – 墙壁材料

5. 欧洲标准CEN/TS 45545-2



5.3 R9 – 地面材料

5. 欧洲标准CEN/TS 45545-2



6.1 美国轨道车辆防火测试简介

6. 美国标准NFPA 130

NFPA 130 : Standard for fixed guideway transit 
and passenger rail systems. / NFPA 130：有轨列

车和乘客轨道系统标准

NFPA130 标准涵盖所有的地铁，轨道传输和乘客铁
路系统的防火要求。NFPA130标准制定的目的就是

建立统一的轨道传输和乘客铁路系统的最低防火及其
危险的要求。



6.2 墙壁材料和地面材料测试方法和要求

6. 美国标准NFPA 130



7.1 小于25g的产品不需要进行测试，

其他根据以下方法：

7. 波兰标准PN-K-02511

1）. PN-K-02508：燃烧性能

2）. ISO 4589-2：氧指数测试

3）. PN-K-02501：烟雾密度

4）. PN-K-02505：烟雾毒性



8. 各标准轨道车辆的类别/防火等级分类

1. DIN 5510-2 ：防火等级1-4（1,2-4）
2. NFF16-101：A1, A2, B
3. BS 6853 : Ia, Ib, II
4. UNI CEI11170-3: LR1, LR2, LR3, LR4
5. EN 45545-2: HL1, HL2,HL3

更多详细信息，请登录易朔官方网站了
解：www.ecosafene.com



9. 飞机材料阻燃防火测试

1. 美国联邦标准 FAR 25.825
2. 波音公司标准 BSS7238 & BSS 7239
3. 空客标准ABD0031

测试内容

1）. 燃烧试验-垂直燃烧，水平燃烧，45°，60°
2）. 烟雾密度测试

3）. 烟雾毒性测试

4）. 热量释放测试



10. 我们的客户与合作伙伴

谢谢！


